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Spis tresci

1 CEL WYKONANIA EKSPERTYZY

Ekspertyze wykonano w celu okreslenia stanu technicznego dachu na Baszcie Kowalskiej
stanowigcej czes¢ ruin Zamku w Nowym Sacz.

2 WSTEP

Opinie wydano na podstawie:

a) Wizji lokalnej,

b) Informaciji od Inwestora,

c) Inwentaryzacji budowlanej
d) Polskich norm budowlanych,
e) Literatury techniczne;.

3 OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTU ISTNIEJACEGO
3.1 Dach

Nad ostatnim stropem fukowym wykonano dach drewniany z peinym deskowaniem kryty
blachg gtadkg tgczong na zaktad. Krokwie 7x14. Ptatwie 14x14.

3.2 Stropy

Strop na przyziemiem wykonano jako tukowy z kamienia naturalnego. Nad pietrem wykonano
jako tukowy z cegty.

3.3 Sciany konstrukcyjne

W catym obiekcie stwierdzono, iz $ciany wykonano z kamienia naturalnego czesciowo
obrobionego. Attyke obiektu wykonano w formie ozdobnych, kamiennych elementéw z
piaskowca.

4 OPIS STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
4.1 Dach

Pokrycie wykonane nad ostatnim stropem jest praktycznie catkowicie zniszczone. Blacha
skorodowata w wielu miejscach, odptyw zostat catkowicie zatkany na skutek czego dochodzito
do systematycznego zalewania zalewania kondygnacji nizszej. Na skutek korozji blachy
nastgpito butwienie oraz gnicie elementéw wiezby dachowej.

W zlym stanie technicznym sg kamienne elementy attyki. Na skutek penetracji wody i
dziatania mrozu nastgpito odspojenie warstw piaskowca szczegodlnie najbardziej narazonych
na dziatanie wody gzymsow. Podobnie jest z tarasem przy wejsciu na kondygnacje pietra. Na
skutek zalewania tarasu wodami opadowymi stgpito zniszczenia posadzki kamiennej a co za
tym idzie zalewanie wodami opadowymi kondygn naacji parteru.

Oddzielng kwestig sg zniszczone czesciowo schody na pietro wraz z ich odspojeniem sie od
murow baszty. Ta kwestia jest poza zakresem opracowania.

4.2 Stropy

Strop nad parterem i pietrem jest w dobrym stanie technicznym, poza widocznymi zaciekami
na stropie nad pietrem.
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4.3 Sciany gtéwne

Sciany konstrukcyjnej sg w zadawalajgcym stanie technicznym poza peknieciem miedzy
schodami na pietro a scianami baszty.
Duzym problemem jest nadmierne zawilgocenie scian.

4.4 Dokumentacja fotograficzna

Zniszczony piaskowiec attyki wraz z uszkodzong obrébka blacharskg oraz skorodowang
blachg pokrycia.
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Zniszczone elementy drewniane drewniane oraz skorodowane elementy stalowe stalowe do
mocowania flagi. Zaleca sie catkowite usuniecie tego typu elementéw z Baszty.

77

Odspojone schody na pietro — szczelina ok. 15-20mm

5 WNIOSKI
Kolejnos¢ wykonania robdt:

¢ Wykonanie tymczasowego zabezpieczenia przed zalewaniem wodami opadowymi

o Wykonanie renowacji elementéw kamiennych piaskowca za pomocg systemu EPASIT
~System Renowacji Piaskowca”

o Catkowite usuniecie dachu istniejgcego wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami
spustowymi.

e Oczyszczenie stropu na pietrem wraz z uzupetnieniem ubytkéw oraz spoinowaniem cegiet
stropu od gory
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e Zajdzie konieczno$¢ osuszenia stropu za pomocg intensywnego nagrzewania oraz
wentylacji
o Wykonani kanatow do przeprowadzenia wentylacji oraz rury spustowej wewnetrznej
o Wykonanie warstw tarasu petnego na stropie nad pietrem wraz z posypka zwirowg
¢ Wode z dachu odprowadzi¢ do spustu podgrzewanego, pogragzonego
¢ W podobny sposéb zabezpieczy¢ taras przy wejsciu na pietro.
o Usung¢ warstwy istniejgce na gtebokos¢ ok. 30cm lecz bez naruszania konstrukcji
stropu tukowego nad parterem
o Wyrbéwnaé podtoze i zatozy¢ warstwy stropodachu petnego z ociepleniem oraz ptytg
zelbetowg od gory przewidziang pod ponowne utozeni kamieni posadzkowych.
o Wode odprowadzi¢ powierzchniowo do koryta zbiorczego

W wyniku powyzszej analizy stwierdzam koniecznos¢ remontu dachu wraz z

elementami attyki oraz przebudowa tarasu na pietrze.

Powyzsze zmiany nie maja negatywnego wpitywu na budynek
Istniejacy.

Opracowat: mgr inz. Stanistaw Szewczyk

mgr inz. Emil Kubacki



